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Llave Hidráulica de Apriete: Lla*ve Hi*dráu*li*ca de A*prie*te (sustantivo)

¡TorcUp,  La única definición correcta de una Llave de Apriete Hidráulica!

El mérito real de cualquier herramienta industrial es su buen funcionamiento… en el trabajo.
TorcUp, el fabricante de instrumental de apriete de precisión de alta calidad que más rápidamente
crece, pone a prueba sus herramientas en los entornos de trabajo más duros todos los días. Cada
herramienta que lleva el nombre de TorcUp se ha sometido a una sucesión de pruebas de uso.
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El funcionamiento de las herramientas TorcUp supera el
de la competencia... ¡¡SIN ESFUERZO!!

TorcUp se fundó bajo el principio de “Diseñar nuestras
herramientas de acuerdo con los requisitos de la gente
que usa las llaves hidráulicas de apriete”. ¡¡Nos ajustamos,
rendimos y logramos el éxito en cada uso y cada día!!

¡Logramos nuestra excelencia

 gracias a la innovación!

Hidráulico: hi*dráu*li*co (adjetivo): que funciona con
la resistencia que se ofrece o la presión que transmite una
cantidad de líquido (como agua o aceite) al forzar su
entrada en un orificio o por un tubo relativamente pequeño.

Torsión: Tor*sión (sustantivo): fuerza que produce o
tiende a producir rotación o torsión. También: Una medida
de la efectividad de dicha fuerza que consiste en el producto
de la fuerza y la distancia perpendicular desde la línea de
acción de la fuerza al eje de rotación.

Llave: Lla*ve (sustantivo): Herramienta de mano o
mecánica para sujetar, apretar o girar un objeto (como
un perno o una tuerca)
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La Amplia Garantía TorcUp

• Estará completamente satisfecho con el rendimiento, el manejo, el soporte y el valor general
de su sistema TorcUp.

• Se formará a sus empleados concienzudamente en el manejo adecuado y cuidado de sus
componentes TorcUp para satisfacerle.

• Si su sistema TorcUp no llegase a funcionar correctamente en condiciones de uso normales en
el plazo de 13 meses tras la compra, se le reparará el sistema SIN GASTOS. De hecho, animamos
a nuestros clientes a concertar una visita rutinaria de nuestro representante de TorcUp tras 11 o
12 meses de uso, con el fin de asegurarse de que usted se beneficia de cualquiera de las reparaciones
de garantía a las que tiene derecho.

¡Ponga TorcUp a prueba en su próximo trabajo!
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Simplemente …
“La Llave Más Avanzada Que Jamás Se Ha Fabricado”

¡Recorrido más rápido!
¡Mecanismo Anti-Retroceso!

¡Manejo sin tocar con las manos!
¡Repetibilidad precisa!
¡Menos partes móviles!

¡Chasis De Un Solo Cuerpo Patentado!
¡Diseño Único Para Adaptarse a Cada Uso!

¡Son sólo algunas de las mejoras que TorcUp ha aportado a la industria!

¡Ponga una Llave de la serie TU en su trabajo HOY y vea por sí mismo
por qué TorcUp es el Líder Mundial en Tecnologías de Herramientas

de par de apriete!
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Simplemente …
“La Llave Hidráulica Más Plana Que Se Ha Fabricado Jamás”

¡Diseño Plano desde el Cilindro hasta el Acoplamiento!
¡Pistón “Con Forma de Cacahuete” Único!

¡Distribución Directa del Flujo de Aceite para un Recorrido Más Rápido!
¡Menos Partes Móviles!
¡Repetibilidad Precisa!

¡Manejo sin Tocar con las Manos!

¡Son sólo algunas de las razones por las que TorcUp TX es la única
herramienta de su categoría!

¡¡¡Descúbralo Usted Mismo!!! Ponga un TX En Su Trabajo y Vea Por
Qué TorcUp se Adapta Donde Otros No Pueden!
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La Serie Multi-Usos TU de TorcUp es la herramienta elegida en
todas las tareas de cualquier sector industrial. Tanto en un Molino
de Acero, como en una Plataforma de Sondeo Flotante o Buceando
en el Fondo Oceánico, una Llave TU de TorcUp siempre superará
a cualquier otro método de Apriete de Sujeciones de pernos.

¡¡Tensionadores… Llaves de Impacto neumáticas …
Multiplicadores … Llaves de Tubo … No Son Rival Para
una Llave Hidráulica TU en ninguna tarea!!

¿Otros Fabricantes de Llaves Hidráulicas? ¡¡NI LO PIENSE!!

Las Llaves TorcUp proporcionan la Potencia
para Hacer el Trabajo … ¡¡A la Primera!!

Vástago de empuje oscilante
Chasis de un Solo Cuerpo Patentado - ¡¡Una Exclusiva TorcUp!!
Vástago de empuje oscilante – Movimiento del Pistón Sin Cargas
Laterales.
Trinquete Anti-Bloqueo – Asegura que la herramienta NUNCA se
Bloqueará.
Carraca Anti-Retroceso – Facilita su manejo sin tener que usar
las manos.
Tabla de Torsiones Grabada con Láser – No habrá más necesidad
de buscar tablas de apriete.
Cremallera Multi-dentada- Permite un movimiento preciso de
apriete de 27 grados.
Disco de arrastre de una sola pieza – Una combinación robusta
que permite radios de curvatura pequeños.
Accionado mediante empuje – Simplemente empuje para cambiar
el sentido de apriete.
Pistón de junta individual- Asegura que Las tareas de
Mantenimiento Tengan que Hacerse con Menor Frecuencia.
Acción Directa Sobre el Chasis – Permite el Uso de la Herramienta
Sin Brazo de Reacción.
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Sufridera del brazo de reacción de acero – Parte sustituible del campo de actividad que protege
el brazo de reacción.
Brazo de Reacción de largo alcance – Evita que se dañe el brazo de reacción.
Botón de liberación del Brazo de Reacción – Protegido dentro de la carcasa del Brazo de Reacción.
Rótulas de 360x360 – Permite que los latiguillos no se crucen.
Enchufes rápidos antigoteo – Asegura un Manejo Sencillo y Seguro.
Pistón de Aleación de Acero – Una composición robusta que permite un ciclo de Uso Mayor.
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Dimensiones

Número de modelo            TU-2      TU-3      TU-7      TU-11     TU-27     TU-60

Altura

Longitud 1

Longitud 2

Radio

Ancho 1

Ancho 2

Ancho 3

Especificaciones del cuadradillo – La Herramienta más Universal de su Categoría.

Número de modelo            TU-2     TU-3     TU-7     TU-11     TU-27     TU-60

Mecanismo de cuadradillo   3/4"         1"         1-1/2"       1-1/2"        2-1/2"        2-1/2"

+/-3%     +/-3%     +/-3%      +/-3%       +/-3%       +/-3%

 172             448        1.006        1.496         3.699         7.888

1,77          4,08          8,6         13,2          31,8           59

100%       100%       100%       100%        100%        100%

100%       100%       100%       100%        100%        100%

1.720         4.528       10.064     14.973       36.992       78.880

Torsión mínima (N*m)

Torsión máxima (N*m)

Precisión resultante

Repetibilidad

Ciclo de trabajo

Peso de la herramienta (Kg.)

Características técnicas de las llaves de cuadradillo TU

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL PROFESIONAL

Nota:
Todos los pesos de las Herramientas incluyen los
Enchufes rápidos, Rótulas, Brazo de acción y aceite
interno.
El Chasis de un solo cuerpo Patentado es Estándar en
Todos los Modelos.
Todas las Medidas Están en Milímetros.

106,68     134,62      177,54       197,86      258,82       11.50

118,87    154,94       203,2        233,93       312,16       15.38

157,48     205,74     272,79       310,13       413,76      518,16

24,89        33,02       43,18        49,53       61,72         73,66

50,8          66,54        91,69       99,82        133,60       167,13

70,86        93,47       128,52      137,92       196,34      225,80

112,27     147,57      202,69       221,49       295,40      362,97

La herramienta más universal de su categoría



07
C / Alcalá, 569-571, tlfno: 91 320 30 20  91 320 27 50, Fax:91 742 31 62 28022 . Madrid       www.roviraequipos.com

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL PROFESIONAL

“Cilindro con forma de cacahuete” patentado – Adapta Tanto el Cilindro como el Conector en zonas
de difícil acceso.
Acoplamiento del pistón – Embraga automáticamente al Primer Movimiento.
Trinquete Anti-Bloqueo – Asegura que la herramienta NUNCA se bloqueará.
Carraca Multi-dentada - Permite un movimiento preciso de apriete de 27 grados.
Disco de arrastre de una sola pieza – Una combinación robusta que permite radios de curvatura
pequeños.
Pasador de engarce – Un pasador para enganchar al engranaje del cilindro. No se necesitan
herramientas.
Cojinete de Reacción Incorporado – Asegura que en ningún momento se produzca una Reacción
frente a la fuerza de torsión.
Pasador de alineación de acero – Asegura que haya una carga de desplazamiento equilibrada entre
las placas laterales.
Arandela Tórica de Tensión del Pistón – La tensión empuja herméticamente el Pistón en el diámetro
del “Cacahuete”.
Diseño completamente plano – El ancho del cilindro y del conector son iguales para adaptarse a
espacios reducidos.
Rótula de 360x360 – Permite que los latiguillos no se crucen.
Sellado hermético de Teflón – Tecnología Patentada que Permite Evitar Tareas de Mantenimiento
durante años.
 Pasador – Previene el desgaste del Pistón o del disco de arrastre. Reduce el número de reparaciones
costosas.

Espacio libre sobre la tuerca – Sin problemas con una TX
Espacio libre detrás de la tuerca – Sin problemas con una TX
Espacio libre entre la tuerca - Sin problemas con una TX

El Pistón con Forma de Cacahuete Patentado de TorcUp
asegura que su uso proporcionará la torsión correcta en
cada momento.

Tensionadores - ¡Demasiado Grandes para Adaptarse!
Multiplicadoras - ¡Demasiado Grandes para Adaptarse!
Roscadores - ¡Demasiado Grandes para Adaptarse!
Llaves de Impacto - ¡Demasiado Grandes para
Adaptarse!
Otras Llaves Hidráulicas - ¡Demasiado Grandes para
Adaptarse!

Respuesta Final: “¡TorcUp se adapta donde
otros no pueden!”



08
C / Alcalá, 569-571, tlfno: 91 320 30 20  91 320 27 50, Fax:91 742 31 62 28022 . Madrid       www.roviraequipos.com

Dimensiones

Número de modelo            TX-2     TX-4     TX-8     TX-16     TX-32     TX-45

Anchura 146,30     198,12    248,92      328,42       388,62      436,12

101,60    142,24    177,80      192,53       276,86       11.03

31,75      41,40      52,07        63,50         82.30       123,95

 9,14       11,68       13,62       16,51         23,62        23,62

Longitud

Altura

Radio

Especificaciones del TX de perfil rebajado – La más plana!

Referencia de la llave         TX-2     TX-4     TX-8     TX-16     TX-32     TX-45

Hexágono de herramienta de 3/4”/19mm    1”/125mm    1-7/8”/50mm    3-1/8"/65mm    3-1/8"/80mm    3-1/8"/65mm

2-3/8”/60mm    3-1/8”/80mm    4”/105mm    4-5/8"/115mm    6-1/8"/155mm    6-1/8"/155mm

2.620      5.372       11.740      22.576        48.484    64.436

100%       100%       100%       100%        100%        100%

100%       100%       100%       100%        100%        100%

261         537,2      1.128         2.121          4.380       6.596

a

Torsión mínima (N*m)

Torsión máxima (N*m)

Precisión resultante

Repetibilidad

Ciclo de trabajo

Características técnicas de las llaves untraplanas TX

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL PROFESIONAL

Nota:
Todos los pesos de las Herramientas incluyen los
Enchufes rápidos, Rótulas y aceite interno.
El diámetro del cilindro con forma de cacahuete
patentado es estándar en los modelos TX-2, TX-4 y
TX-8.
Todas las Medidas Están en Milímetros.

Protección frente a la corrosión ------------------------------ Estándar -------------------------------

Peso del conector (Kg.) de

Peso del cilindro (Kg.)

a

+/-3%     +/-3%     +/-3%      +/-3%       +/-3%       +/-3%

1,59           2,7         5,31         7,26          11,8          13,2

1,9             2,5         5,40         9,5            13,2          13,2

1,6            3,44        6,6          12,7          17,9           17,9

¡La más plana!
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Número de modelo            TX-2     TX-4     TX-8     TX-16     TX-32     TX-45

furerza máxima (Newton/Metros)    3.000         5.400         12.000         23.000           50.500           61.000

36,2mm   34,3mm  57,7mm   72,4mm   99,8mm      99,8mm

19-60      27-80      50-105      70-115       80-165       80-165

128mm    137mm   160mm     216mm      379mm       379mm

142mm    160mm   202mm     273mm      277mm       277mm

9,75(46) 11,6(55)  14,5(75)   20,5(95)  25,05(130)  25,05(130)

32mm      41mm     52mm       63mm        82mm        124mm

mm         mm         mm          mm         mm             mm

Hexágonos a elegir desde hasta

Altura H1

Altura H2

Anchura

Dimensiones de
lado a lado(SW) R1

Radio R2

Números de los Acoplamientos Hexagonales del TX de Perfil Rebajado

Longitud L1

Peso

Presión máxima

Ángulo de la travesía 41º             44º        21º            27º            28º           27º

3,2kg        6,4kg     11,5kg        16kg          26,8kg      29.8kg

720 bar    720 bar   720 bar     700 bar      700 bar     700 bar

156mm    193mm   250mm     302mm      390mm       416mm

Cambie los cartuchos quitando un único pasador de engarce.

Todos los acoples de la serie TX están disponibles en medidas
métricas y pulgadas.

Pasador de engarce
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El Sistema Quadra-Torc

El objetivo principal del Sistema Quadra- Torc es evitar el patrón
común de apriete cruzado de pernos que produce el aplastamiento
o exceso de presión de las juntas. Con el Sistema Quadra-Torc
se utilizan múltiples unidades TorcUP a la vez con nuestras
bombas hidráulicas Quadra-Torc. Una vez que se han colocado
en su sitio las llaves TorcUp, un único operario puede aplicar una
presión constante con sólo pulsar un botón. ¡El sistema Quadra-
Torc cerrará la tapa uniformemente y aplicará una torsión igual
con una precisión de +/- 3%!
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Con el Sistema Quadra-Torc de TorcUp se reparte una presión
constante alrededor de cualquier brida, tapa o aplicación de múltiples
pernos con el modo de torsión más rápido posible.
El Sistema Quadra-Torc de TorcUp eliminará la necesidad de
Tensionadores Lentos y Costosos.

Cierre Paralelo: para lograr una presión igual o
equitativa en todos los pernos en uso al mismo
tiempo.
¡Cámbiese al Modo de Torsión Rápida con Quadra-
Torc!

Sistema de cuatro herramientas Quadra-Torc

Presión no constante usando una herramienta Presión constante y precisa con Quadra-Torc
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TU-3 Con Carcasa Extensora
del Brazo de Reacción alargado

Llaves de vaso

Cabezales de transmisión
Hexadecimales Estándar

Brazo de reacción extralargo

¡TorcUp fabrica accesorios de uso específico para adaptarse a su
trabajo! ¡Llame a Rovira Equipos hoy para ayudarle con sus

especificaciones concretas de uso!

Cuadradillos con llaves de allen en milímetros y pulgadas en stock
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Transforme su TX con Brazo
Estándar y Hexágono en

Adaptadores de Cuadradillo.

Brazo de reacción
de bajo punto

Llaves de apriete personalizadas
en cualquier tamaño

Convierta su TX en
una Herramienta Multi-Usos.

¡Cuando el espacio libre es un dilema … TX es la respuesta!
Los Accesorios TX le permiten convertir sus Sistema de Perfil Rebajado
en un Sistema Multi-Usos con solo insertar los Accesorios Hexagonales.


